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INFO-CHANTIER
EDITO
Vous avez  en t re  les  mains  le  deux ième numéro  de  la  Le t t re  d ’ in fo rmat ion  déd iée 
aux  r i vera ins  e t  commerçants  du  chant ie r  du  fu tu r  T unne l  Prado Sud.  Depu is 
le  mois  de  décembre  2009,  da te  de  démarrage des  dév ia t ions  des  réseaux,  Les 
pa l i ssades  dé l im i tan t  le  pér imèt re  des  t ravaux  on t  é té  ins ta l lées  sur  d i f fé ren tes 
zones  du  t racé .  P lus  de  10  mois  de  t ravaux  seron t  n écessa i res  pour  dép lacer 
l ’ensemble  des  réseaux  concernés .  Ce deux ième numér o  vous  propose de  fa i re  
un  po in t  sur  les  t ravaux  en  cours  de  réa l i sa t ion  au  cent re  du  Rond Po in t  du  Pra-
do  e t  vous  présente  de  façon exhaus t ive  les  d i f fé re n ts  réseaux  dév iés .   

Le tunnel Prado Sud

LES VOIES D’ACCÈS DU TUNNEL DU PRADO SUD

Au n iveau de  l ’échangeur  SCOTT
• Le tunnel comprend deux bretelles d’entrée provenant de l’avenue Arthur Scott et du péage du tunnel 
Prado Carénage
• Deux bretelles de sortie dont une se raccorde au tunnel du Prado Carénage et l’autre à l’autoroute 
A50 et au chemin de l’Argile (voirie locale). Ces bretelles s’insèrent dans le nœud routier existant y 
compris l’accès au tunnel Rège.
Au n iveau du  rond po in t  du  Prado, 
• Le tunnel comprend une bretelle d’entrée et une bretelle de sortie depuis le boulevard Michelet 
• Une bretelle d’entrée/sortie provenant de l’avenue du Prado. 



Le grand émissaire aujourd’hui

Réalisation
de

 l’ouvrage

Le g grand émissaire aujujourd’hui

P o s i t i o n n e m e n t  d e s  r é s e a u x

R é s e a u x  e n  p h a s e  i n i t i a l e R é s e a u x  u n e  f o i s  d é v i é s

Sont indiqués sur les coupes de principe, les différents types de réseaux qui seront rencontrés sur le tracé du Tunnel 
Prado Sud et le repositionnement des réseaux dé• nitifs  à l’issue de la réalisation de l’ouvrage en phase dé• nitive.

A la fin du XIXe siècle, 
Marseille compte près 

de 33 000 habitations. 
Le port et sa situation com-
merciale font la richesse de 
la ville. Mais cela la rend 
aussi très vulnérable face à 
la transmission des maladies 
épidémiques véhiculées par 
les cargaisons des bateaux 
en provenance d’Afrique 
ou d’Amérique.
Entre les années 1830 et 
1880 le choléra va frap-
per 5 fois la population 
marseillaise , décimant les 
habitants. Marseille risque 
de périr par ce qui a généré 
sa richesse.
Il est donc décidé de don-
ner à Marseille un réseau 
d’assainissement digne de 
ce nom. L’étude lancée 
est remise à la Ville de 

Marseille en 1890.  La So-
ciété Marseillaise de Crédit 
(banque locale) permet au 
projet de voir le jour grâce à 
son emprunt d’obligation de 
35 millions de francs qu’elle 
accorde à la mairie. La S.M.C. 
obtient aussi la concession de 
l’exploitation du futur réseau 
et se réserve le choix de l’en-
treprise qui réalisera et diri-
gera le chantier.
Le 24  Juillet 1891, la dé-
claration d’utilité publique de 
l’ouvrage est votée. La So-
ciété Marseillaise de Crédit 
s’organise et décide de créer 
une entreprise pour mener à 
bien ces travaux d’envergure. 
La société Grands Travaux de 
Marseille voit le jour.
C’est Charles REBUFFEL (un 
polytechnicien de 30 ans, 
ingénieur des ponts et chaus-
sées) chargé à ce moment là 

Un peu d’histoire...

des questions d’assainissement à Narbonne 
qui est choisi pour conduire le chantier.
Sous sa direction les travaux avancent à 
bonne cadence. Le collecteur central 
s’étend désormais sur 13 km et traverse 
la ville du nord au sud.  300 km de ca-
nalisations d’évacuations des eaux usées 
viennent s’y déverser. Le premier contrat 
de GTM se solde par une incontestable 
réussite technique et ainsi permet à la ville 
de retrouver une salubrité à la hauteur de 
son commerce portuaire florissant.

Le grand émissaire



Palplanches

Le tunnel  Prado Sud et  l ’aménagement  de l ’émissai re

L e s  t rav a u x  d e  ré s e a u x  s u r  l e  Ro n d  Po i n t  d u  P ra d o

Installation de l’emprise chantier. 
Tranchées de reconnaissance à l’empla-
cement du futur soutènement.

P h a s e  2
Implantation du soutènement constitué des pal-
planches*. Par vibrofonçage, les palplanches 
sont enfoncées dans le sol. Cette méthode de 
réalisation a été choisie parce qu’elle représente 
une diminution importante du bruit (par rapport 
au battage).Une fois mise en place, l’ensemble 
des palplanches constitue un rideau étanche per-
mettant de travailler  hors d’eau

Le Rond Point du Prado a été modifié en giratoire avec feux trico-
lores. Au centre, une emprise de chantier a été mise en place pour 
permettre l’aménagement de l’émissaire dont le principe de phasage 
suit.

La vue 3D de l’émissaire ci-contre représente l’émissaire une fois les 
travaux réalisés.
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*Palplanches
Élément en métal de 12 m 
de long en forme d’omega 
comportant un système 
d’accrochage pour les 
liaisonner entre elles. 

Mode opératoire:
Le vibrofonceur lève à l’aide 
d’une chaîne la palplanche 
jusqu’à ce que celle-ci soit verti-
cale. La mâchoire enserre la pal-
planche et la fiche par vibration 
dans le sol 



Une fois les palplanches fichées, le terrasse-
ment est réalisé jusqu’au niveau de la voûte 
de l’émissaire.

Élément béton préfabriqué
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Le Tunnel Prado Sud est une opération réalisée par la Société Prado Sud, concessionnaire de la Communa uté Urbaine Marseille Provence Métropole  

Au fur et à mesure du terrassement 
, un soutènement horizontal (appelé 
Buton) est mis en place pour mainte-
nir l’écartement des palplanches.

Retrouverez l ’ info-chantier, d’autres informations  en l igne sur notre site internet:
www.tunnelpradosud.com Contact:

 mail communication.tps@eiffage.com  
06 09 65 86 44  

Des cintres de protection sont positionnés de façon 
provisoire à l’intérieur de la voûte de l’émissaire.
Le terrassement est réalisé jusqu’au niveau des ban-
quettes de l’émissaire.
La voûte est démolie sous protection des cintres

Après la dépose des cintres provisoires, des éléments en 
béton préfabriqué sont posés à l’avancement. ces éléments 
constituent la nouvelle voûte de l’émissaire
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L ’ensemble  des  phases  es t  p révue pour  une durée de  6  mois  (sauf  a léas  e t  in tempér ies)
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